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DE 
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EXPEDIENTE  
N° 

9506.99.00 

Cama elástica, de 305 cm de diámetro y 76 cm 
de altura, de peso igual a 46 kg, capaz de 
soportar hasta 150 kg de peso, equipada con 3 
patas de hierro galvanizado, red de seguridad y 
escalera de acceso, presentada junto con sus 
accesorios de armado. 

31/24 
EX-2023-

02552431- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8518.21.00 

Altavoz (altoparlante) montado en su caja, de 
4,2 W de potencia, inalámbrico, apto para 
vincularse mediante conexión Bluetooth a 
aparatos reproductores de audio, que incorpora 
un módulo Bluetooth y un acumulador eléctrico 
de polímero de ión-litio, provisto de puerto de 
conexión USB-C para la carga del acumulador e 
interruptores que permiten encender/apagar el 
altavoz y activar el modo de vinculación 
Bluetooth y las funciones básicas de un 
dispositivo reproductor de audio (reproducción, 
pausa, avance, retroceso); presentado 
conjuntamente con un conductor eléctrico para 
su conexión a la red eléctrica. 

32/24 
EX-2021-

00921664- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8708.22.00 

Vidrio de seguridad a prueba de balas, 
conformado por un multilaminado -de 19,7 mm 
de espesor- compuesto por vidrio-poliuretano-
vidrio-poli(vinilbutiral)-vidrio-poliuretano-
policarbonato, diseñado para ser utilizado como 
ventana fija en el lateral delantero de un 
vehículo automóvil, equipado con un circuito 
impreso -autoadhesivo- (tag) que permite la 
transmisión/recepción de señales de radio. 

33/24 
EX-2023-

02108791- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

7020.00.90 

Mampara para ducha de baño, en forma de "L" 
de 1.000 mm de lado, constituida por dos hojas 
fijas de vidrio templado que se ensamblan en 
una estructura de perfiles de aluminio, y dos 
hojas corredizas del mismo vidrio -sin 
enmarcar- provistas de asa para su apertura y 
cierre, que se montan sobre sendos rieles; 
presentada desarmada y acondicionada para la 
venta al por menor con sus herrajes de montaje. 

34/24 
EX-2023-

00641894- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8516.60.00 

Anafe vitrocerámico, con dos zonas de 
calentamiento/cocción mediante resistencia 
eléctrica de 1.100 W y 1.700 W de potencia, 
provisto -para cada zona- de dispositivo táctil de 
nueve niveles de potencia con su 
correspondiente indicador de nivel. 

35/24 
EX-2022-

01187382- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 



8421.39.90 
Aparato de filtrar y deshumidificar, aire, 
utilizado en equipos médicos para asistencia de 
pacientes con afecciones respiratorias. 

36/24 
EX-2023-

00316533- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8426.41.90 

Carretilla grúa, autopropulsada sobre 
neumáticos, con capacidad de carga de 45 t, 
velocidad de desplazamiento -sin carga- igual a 
26 km/h y altura máxima de elevación de 
aproximadamente 18 m, equipada con motor 
diesel y dispositivo hidráulico de elevación 
provisto de bastidor de izada para elevación, 
manipulación y apilado, de contenedores, en 
depósitos, puertos o aeropuertos. 

37/24 
EX-2021-

00141251- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8518.30.00 

Auriculares combinados con micrófono, de 
funcionamiento dual (alámbrico e inalámbrico), 
provisto de pulsadores que permiten activar las 
funciones básicas de un dispositivo reproductor 
de audio (reproducción, pausa, avance, 
retroceso) e incluso atender/rechazar una 
llamada telefónica, módulo de conexión 
inalámbrica Bluetooth 5.3, acumulador eléctrico, 
puerto de conexión USB-C para carga del 
acumulador, diodo emisor de luz (LED) para 
indicación del estado de carga y conectores para 
micrófono y entrada de audio (tipo Jack); 
presentados conjuntamente con conductores 
eléctricos que permiten la carga de su 
acumulador y su conexión a aparatos 
reproductores de audio. 

38/24 
EX-2023-

01609082- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8519.81.90 

Aparato para reproducción de sonido, con 
soporte de almacenamiento a base de 
semiconductores de 16 Gb capacidad y módulo 
de conexión inalámbrica Bluetooth, conformado 
por pseudos auriculares -resistentes al agua 
(IP68)- de tecnología de conducción ósea, 
combinados con micrófono, aptos para 
vincularse a aparatos para la reproducción de 
sonido -a una distancia inferior o igual a 10 
metros-, que incorporan, en su mismo cuerpo: 
acumulador eléctrico de polímero de litio; puerto 
de conexión magnético para su carga; 
interruptores que permiten 
activar las funciones básicas del dispositivo 
(encendido/apagado, reproducción, pausa, 
avance, retroceso, modo Bluetooth/reproductor 
de sonido) e incluso atender una llamada 
telefónica; acondicionado para su venta 
conjuntamente con un conductor eléctrico para 
la carga del aparato; tapones de silicona para 
los oídos y manual de usuario. 

39/24 
EX-2021-

01194899- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA. 



8708.22.00 

Vidrio de seguridad a prueba de balas, 
conformado por un multilaminado -de 19,7 mm 
de espesor- compuesto por vidrio-poliuretano-
vidrio-poli(vinilbutiral)-vidrio-poliuretano-
policarbonato, diseñado para ser utilizado como 
vidrio trasero (luneta) de un vehículo automóvil, 
equipado con dispositivo eléctrico de calefacción 
y circuito impreso -autoadhesivo- (tag) que 
permite la transmisión/recepción de señales de 
radio. 

40/24 
EX-2023-

02108898- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

2106.90.90 

Arroz fermentado mediante la levadura 
Monascus purpureus, pasteurizado, secado, 
molido y esterilizado, presentado en tambor de 
plástico de 25 kg de capacidad; de los tipos 
utilizados como materia prima en la elaboración 
de suplementos alimenticios para consumo 
humano. 

41/24 
EX-2021-

01251703- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

9619.00.00 

Veinte compresas absorbentes, desechables, de  
aproximadamente 36 cm de largo y 17 cm de 
ancho, confeccionadas con dos telas no tejidas 
de materia textil sintética, rellenas de fibras de 
celulosa y poliacrilato de sodio, diseñadas para 
aumentar la capacidad de absorción en pañales 
reutilizables, acondicionadas para su venta al 
por menor en una caja de cartón. 

42/24 
EX-2022-

02099776- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8414.59.90 

Ventilador axial, accionado por motor eléctrico, 
trifásico, de 1.770 W de potencia y 850 rpm, de  
cinco aspas, alojado en un cuerpo de metal de 
forma cuadrada de 1.070 mm de lado, que 
incorpora rejilla metálica de protección. 

43/24 
EX-2024-

00177166- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8414.59.90 

Ventilador axial, accionado por motor eléctrico 
para una tensión de 12 Vcc, provisto de 
conductor eléctrico con pieza de conexión y 
soporte de plástico diseñado para ser instalado 
en el frente del radiador de vehículos 
automóviles. 

44/24 
EX-2023-

03190649- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

2308.00.00 
Cáscaras de girasol molidas y tratadas 
térmicamente, en forma de "pellets", 
presentadas a granel. 

45/24 
EX-2023-

00542461- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

3926.90.90 
Manufactura de plástico (poliuretano) diseñada 
para alojar y proteger un teléfono celular (móvil), 
cubriendo su parte posterior y sus lados 
perimetrales. 

46/24 
EX-2024-

00109326- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

2308.00.00 

Orujo de frutas (95 %) con el agregado de 
carbón activado, en forma de bloque rectangular 
de aproximadamente (25 x 15 x 10) cm (largo x 
ancho x alto); de los tipos utilizados como 
combustible sólido. 

47/24 
EX-2022-

01165648- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 



1901.20.00 

Mezcla de masa madre deshidratada de harina 
de trigo duro (75 %), levaduras (15 %), 
mejoradores de harina, vitaminas y minerales, 
en polvo, de los tipos utilizados para la 
preparación de productos de panadería, 
pastelería o galletería. 

48/24 
EX-2023-

03258158- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

4201.00.90 

Correa retráctil para mascotas, constituida por 
una cinta de tejido de trama y urdimbre (100 % 
poliéster), de 5 m de largo, provista de un 
mosquetón para su sujeción al collar del animal, 
alojada en 
una carcasa de plástico con empuñadura, que 
presenta un dispositivo mecánico -de 
accionamiento manual- que permite detener el 
enrollamiento/desenrollamiento de la cinta. 

49/24 
EX-2023-

02810847- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8542.31.90 

Circuitos electrónicos integrados, en forma de 
microplaquitas (chip) (según norma ISO7816), 
con seis contactos metálicos, de los tipos 
utilizados en la fabricación de tarjetas de 
débito/crédito, constituidos -principalmente- 
por procesador combinado con memoria RAM de 
16 KB y reloj (clock), presentados en tiras. 

50/24 
EX-2021-

00442855- -AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 
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